
PLANCHADORA CUBETA.

Modelos PR-40 PR-80

Capacidad de sabanas kg 40 80

Diámetro del cilindro mm 250 250

Largo del cilindro mm 1600 2000

Potencia del motor hp 0,75 1

Tensión de entrada V 220/380 220/380

Calefacción eléctrica kw 30 30

Calefacción a gas Kcal 20000 25000

salida de gases mm 100 100

Presión del aire mpa - -

Peso neto kg 250 450

ESTABLECIMIENTO ESPERANZA DESDE 1932.

EL MUNDO CONFIA EN ESPERANZA

Descripción

FICHA TECNICA

190 × 80  × 

120

Dimensión (frente x profundidad x 

altura)
cm

La planchadora tipo Cubeta fue creada para dar la terminación de 

planchado a las sabanas, manteles, fundas, etc. Cualquier tipo de ropa 

que no posea botones y de bajo espesor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Es muy utilizado en los restaurantes o catering.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Su principal característica es que solo plancha. La ropa debe ingresar 

casi seca para poder proceder a su planchado y secado final. Este tipo 

de planchadora no seca. Se debe realizar un acondicionamiento de la 

ropa que consiste en un corto periodo en el secador rotativo Esperanza 

sin secarla totalmente para que mantenga un grado mínimo de humedad 

que produzca la evaporación al ser pasado por la planchadora y asi 

obtener un planchado perfecto.                                                                                                                                                    

1- Posee un único cilindro forrado en tela.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2- El sistema de planchado se realiza por evaporación y es atendida por 

un solo operario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3- De muy fácil y sencillo uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4- Dispositivo de seguridad y control total adaptado a las mas exigentes 

normas de seguridad e higiene brindando un confort y confiabilidad 

absoluta a los operarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5- Modelos calefaccionados a gas o eléctricos.                                                                                                                                                                                                                                                                                

6- Cuba principal de fundición gris extra pesada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7- Laterales en chapa de hierro y pintura epoxi para mayor resistencia a 

la corrosión. Motor blindado con caja reductora de velocidad.                                                                                                                                                                                                                               

250 × 80  × 

120


